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1范围

调色系统用色浆

GB／T 2 1 473--2008

本标准规定了渊色系统用色浆的术再和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和
运输等内容。

本标准适用于建筑装饰涂料用调色系统；其他调色系统可参照本标准执行。

2规范性引用文件

下列史件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准．然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

足否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB 250评定变色用灰色样卡

GB 730纺织品 色牢度试验 耐光和耐气候色牢度蓝色羊毛标准
GB／T 1250极限数值的表示方法和判定方法
GB／T l 710 1 979颜料耐光性测定法

GB／T 1 728 1 979漆膜、腻子膜下燥时间测定法

GB／T 1 766 1 995 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB／T 1 864 1989颜料颜色的比较

GB／T 1865 1997色漆和清漆人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)(eqv 1s()11 341：

1 994)

(；B／T 3186 2006色漆、清漆和色漆与清漆Hj原材料取样

GB／T 6750色漆和清漆密度的测定(GB／T 6750 1 986．eqv Is()2811：1 97'i J

G}3+T 6 753．】 涂料研磨细度的测定

GB,7T 71 93．1_1 987 不饱和聚酯树脂 粘度测定方法

(；B／T 9269 l 988建筑涂料粘度的测定 斯托默粘度计法

GB／T 927l 1 988色漆和清漆标准试板

GB／T 9274 1 988色漆和清漆 耐液体介质的测定(eqv Is()281 2：1974)

GB 9278涂料试样状态调节和试验的温湿度((jH 9278 1 988-c(1v Is()3270：1 984)

GB／T 9750涂料产品包装标志

(；B／‘F 9755 2001 合成树脂乳液外墙涂料

GB／T 1345]．2 l 992 着色颜料相对着色力和白色颜料相对散射力的测定 光度if·法(idt ISO

787 24：1 985)

(；H／．I'1 3491 涂料产品包装通则

(；I；1858I 200l 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量
GB 1 8582 2001 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限龟
(；B／，r 1 8922建筑颜色的表示力法

HJ／T 201 2005 环境标志产品技术要求 水性涂料

HG／T 2458 涂料产品检验 运输和贮存通则

JC／T 41 2．2 2006纤维水泥乎板 第2部分：温丌棉纤维水泥平板

GSB 16 1 5l 7 2002 中罔建筑色}标准样品
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3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3．1

调色系统tinting system

满足在色彩设计和应用过程中色彩再现需求的平台，它由町调色基础漆、系统用色浆、标准色卡、调

色配方软件和调色计量混匀装置五个部分组成。

3．2

色域覆盖color gamut

所能覆盖的色窄问，具体是指能够满足一定条件的颜色的集合在色品图或色空间内的范围。

4分类

凋色系统用色浆主要分为两大类：溶剂型色浆和水性色浆。

5要求

5．1溶剂型色浆要求

溶剂型色浆应符合表1要求。

表1溶剂型色浆要求

项 目 性能指标

容器中状态 无硬块，是均匀状态

旋转黏度(6 r r]liI]，12 r／rain)／(MPa·s) ≤10 000

细度，pnl ≤25

干燥时间(表下)7n¨n ≥60

目视法 无浮色、发花
相容性

仪器法．色差△Fj， ≤1 0

目视法 近似

色相差dH 士O 7

彩度差dC ±0．7

批次重现性 明度差dI． 土0．7

仪器法
红／绿色相差da ±0 7

黄7蓝色相差db 土0 7

总色差△F二 ≤1 0

相对着色力(彩色色浆)+％
100=5

相对散射力(白色色浆)／“

色域崔盖 996个色卡样片

耐光性／级 商定

耐候。H：+级 商定

挥发性二有机化合物V()c 7(Z／I。) ≤450

可溶性I’1) ≤‘Jo

可溶性Cd ≤75
审金属质量分数(rag／kg)

可溶性Cr {二60

可溶性Hg ≤60

a白色色浆由双方商定的标准黑基础漆来检测。



5．2水性色浆要求

水性色浆应符合表2要求。

表2水性色浆要求

GB／T 2 1 473--2008

性能指标

项 目 用于调浅色的 用于调中等色 用于凋深色的

可调色基础漆 可调色基础漆 可调色基础漆

容器中状态 无硬块，呈均匀状态

黏度／Ku ≤儿0

细度／／lrn ≤25

干燥时间(表干)／n邶 ≥60

低温稳定性 不变质

目视法 无浮色、发花
相容性“

仪器法，色差△Ej、 ≤0 j ≤O 8 --％1．0

日视法 近似

色相差dH 上0 7

彩度差dC 二=__0 7

批次重现性 明度差dL ±0．7

仪器法
红／绿色相差da ±0．7

黄／蓝色相差db ±0．7

总色差△E矗 ≤1 0

相对着色力(彩色色浆)／％ ·，

相对散射力(白色色浆)／％

色域覆盖 996个色卡样片

耐酸性7级 商定

耐臧性7缴 商定

耐光性7级 商定

耐候性／级 商定

挥发性有机化合物VOC／(g／l。) ≤350

可溶性P}) ≤90

可溶性Cd ≤75

重金属质量分数／(rag／kg)
可溶性Cr ≤60

町溶性¨g ≤60

a白色色浆由双方商定的标准黑基础漆来检测。

6试验方法

6 1 取样

应按照GB／T 3186 2006规定的方法进行。

6．2试验的一般条件

6．2．1试验环境

应符合GB 9278规定的要求。

6．2．2试验样板的制备

应符合GB／T 9271 1 988规定的要求。



5．2水性色浆要求

水性色浆应符合表2要求。

表2水性色浆要求

GB／T 2 1 473--2008

性能指标

项 目 用于调浅色的 用于调中等色 用于调深色的

可调色基础漆 可调色基础漆 可调色基础漆

容器中状态 无硬块，呈均匀状态

黏度／KU ≤110

细度／tinl ≤2S

干燥时问(表于)／min ≥60

低温稳定性 不变质

目视法 无浮色、发花
相容性4

仪器法，色差△蹋， ≤0 5 ≤0．8 ≤1．0

目视法 近似

色相差dH 4-O 7

彩度差dC ±0 7

批次重现性 明度差dL ±0．7

仪器法
红／绿色相差da ±0 7

黄／蓝色相差db ±0 7

总色差△F二 ≤1．0

相对着色力(彩色色浆)／％ ·

】00±5

相对散射力(白色色浆)／％

色域覆盖 996个色卡样片

耐酸性／级 商定

耐碱性／级 商定

耐光性／级 商定

耐候性／级 商定

挥发性有机化合物VOC／(g／I。) ≤350

可溶性Pb ≤90

可溶性Cd ≤75

重金属质量分数／(mg／kg)
可溶性Cr ≤60

可溶性Hg ≤60

a白色色浆由双方商定的标准黑基础镰来检测。

6试验方法

6．1取样

应按照(jB／T 3186 2006规定的方法进行。

6．2试验的一般条件

6．2．1试验环境

应符合GB 9278规定的要求。

6．2．2试验样板的制备

应符合GB／T 9271—1988规定的要求。
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6．3容器中状态

打开包装容器，用刮刀或搅棒搅拌，经搅拌易于混匀时，可评为搅拌混合后“无硬块，呈均匀状态”。

6．4黏度

水性色浆应按照(；B／T 9269 1988中B法规定的方法进行。

溶剂型色浆应按照6B／T 71 93．1 1987规定的方法进行。

6．5细度

应按照GB／T 6753．1规定的方法进行。

6．6干燥时间

应按照GB／T 1 728 1979中甲法规定的方法进行。

6．7低温稳定性

应按照GB／T 9755 200l中5．5规定的方法进行。

6．8相容-陛

应按照附录A规定的方法进行。

6．9批次重现性

应按照附录B规定的方法进行。

6．10相对着色力或相对散射力

彩色色浆相对着色力或者白色色浆相对散射力应按照附录c规定的方法进行。

6．11色域覆盖

应按照附录D规定的方法进行。

6．12耐酸性

应按照附录E规定的方法进行。

6．13耐碱性

应按照附录F规定的方法进行。

6．14耐光性

应按照附录G规定的方法进行。

6．15耐候性

应按照附录H规定的方法进行。

6．16挥发性有机化合物VOC

水性色浆应按照HJ／T 201—2005中附录A规定的方法进行。

溶剂型色浆应按照GB】8581--2001规定的方法进行。

6．17重金属质量分数

应按照GB 18582 2001中附录C规定的方法进行。

7检验规则

7．1检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

7．1．1 出厂检验项目包括容器中状态、黏度、细度、干燥时间、批次重现性和相对着色强力或相对散

射力。

7．1．2型式检验项目包括本标准所列的全部技术要求。表l、表2规定的要求在正常生产情况下一年

检验一次，耐候性、耐光性项目根据需要检验。当遇新产品投产、产品配方和主要原料及供应商有变化

时，应进行型式检验。

7．2检验结果的判定

7．2．1 单项检验结果的判定应按照GB／T 1 250中修约值比较法规定的要求执行。
4



7．2．2所有项目的检验结果均达到本标准要求时，该试验样品判定为合格。

8标志、包装、贮存和运输

8．1标志

应符合GB／T 9750规定的要求。

8．2包装

应符合GB／T 1 3491中二级包装规定的要求。

8．3贮存和运输

应符合HG／T 2458规定的要求。

GB／T 21473—2008



A 1试验环境

心符台GB 9278规定的要求

A 2试验器材

附录A

(规范性附录)

相容性试验方法——指研法

a)天平：精度0 01 g：

b)温膜制备器规{各2j0 pm+

c)黑白}纸：不覆膜、无荧光的黑白格纸板；

d)测也仪双光束分光光度洲色仪，采用SCI模式D65光源，D8测试角度

A 3试验方法

A 3 1称取100 g可调色基础裱罚于合适的容器clt．若基础壕骈示了稀释比侧，按明示的最大稀释比

例稀释后充分混匀。水肚也浆斌骑，用于埘浅包牡础漆时，加人水性受试色浆3 g：用于橱中等色基础漆

时，加人水性受试色浆。g，用于耐深色基础漆叫．^Ⅱ^水性受斌色浆1 0 g。溶剂型色浆宴验．用于调浅

色基础漆时ml^溶剂型受试色浆2 g；用于谰中等色基础漆时，加^溶剂型受试色浆5 g；用于调深色蟮

硎；漆时．加人溶剌型受试色浆10 g(精确到D 0I g)．

将基础潦、受试乜浆州菪充分馄匀．静置i rain。用250}帅的愠膜制蔷器枉黑向卡纸上制备1糸膜；

在涂膜去下前．指研能感觉到叫显的阻力时川☆指指腹在潦膜J‘“轻微山度匀遵研磨20状，研磨出直

径约为∞mm尤南底K域(如嘲A 1)。诛膜咒于A l试验环境下自然干燥24l、。

mⅢt^k mqfMU^H

图、1指研示意图

A 3 2 目税观测指研K和来措研医．若颜色均匀．指研区和未指研区无明显色差．则町评为无浮色

发花。

6
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A．3．3在距离涂膜边界或指研区边界10 FIIFl3内各取两点，用测色仪测试指研区域和未指研区域的色

差，以两点色差的平均值作为一次测试结果。

A．3．4用湿膜制备器将配置好的测试漆样平行刮涂三次，得到三块测试样板，如任两块测试样板的色

差不大于0．2时，以三块测试样板的色差算术平均值作为最终结果。如任两块测试样板的色差大于

0．2时，则判定该次试验不合格，需重新试验。

A．4结果判定

受试色浆检测结果符合本标准要求时，则7-0定受试色浆相容性合格。



附录B

(规范性附录)

批次重现性的测定

B 1试验环境

应符台GB 9278规定的要求。

B 2试验器材

a)标准色浆样品

b)受试色浆样品；

r)可调色基础漆，

d)涮刀：钢制榷IB月，长约140 nlnl 1 50 nlfl／．垃宽处约为20一2j⋯．R窄处不小于1 2⋯m：
e)黑白卡纸不覆膜、无荧光的黑自格纸板：

n滩膜制备器：规格250 pm：

g)测色仪烈光束分光光度测色仪，采用SCI模式1)65光源，D8测试角度；

h)电子天平精度0 00I g。

B 3试验方法

B 3 1接G 2 2称取标准色浆和棚配套的可调色鉴础漆．混合搅拌均匀．得到参比样邑料．件用。色

浆_11j_昔以体秘裘示时，墟先按GB／l 6750脱定测定色浆擀度冉换算成色浆质世进行操作。

B 3 2接6 2 2髂取受试色浆和栩配套的可橱色蚺础潦混合搅拌均匀．得到待洲样色料待用。色

浆最若以作静{表示时，应先按(；BIT 6750凰定测定色浆街J篁母换算成色浆质世进行操作。

B 3 3各取少量参比样色料和待测样色料于黑白k纸j．．用250 pm的湿膜制箭器，女黑h p纸上制

备州条宽崖小小j。25 n，zn．接触边长不小于40 nlnl的均匀不透明滁膜(见图H¨，于H 1试骑环境下

干燥24 h后测试。

圈111批次重现性



B．4颜色测定

GB／T 21473—2008

B．4．1目测法

在散射光或人造t：t光下观察，同在黑色底板面上或白色底板面上，在距离涂膜边界、参比样和待测

样涂膜交界线10 mnl以内的区域，结果的表示按GB／T 1864 1 989中第7章进行。

B．4．2仪器法

B．4．2．1 同在黑色底板面上或白色底板面上，在距离涂膜边界、参比样和待测样涂膜交界线10 mm以

内的区域作为检测区域，在检测区域内各取两点，用双光束分光光度测色仪测定参比样和待测样涂膜间

的色相差dH、彩度差dC、明度差dL、红／绿色相差da、黄／蓝色相差db和总色差aE2，作为一次测试结

果。

B．4．2．2在检测区域内变换取点位置，平行测定三次，如任两次测试的不大于0．2时，以三次测试色

差算术平均值作为最终结果。如任两次测试样板的色差大于0．2时，则y-0定该次试验不合格，需重新

试验。

B．5结果判定

色相差dH、彩度差dC、明度差dL、红／绿色相差da、黄／蓝色相差db和总色差△E二各项颜色测定

结果均符合本标准要求时，则判定该产品批次重现性合格；如各项颜色测定结果中有1项未达到本标准

要求时，则判定该产品批次重现性不合格。
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附录C

(规范性附录)

相对着色力或相对散射力的测定

C．1试验环境

应符合GB 9278规定的要求。

C．2总则

分为目测法和仪器法。对于彩色色浆，测定相对着色力，两种方法可任意选用；对于白色色浆，用仪

器法测定相对散射力。

c．3 目测法

C．3．1试验器材

a)标准色浆样品；

b)受试色浆样品；

c)标准白基础漆：由有关双方商定，展色性和相容性较好。钛白粉含量20％～25％，用于彩色色

浆相对着色力测定；

d)调刀：钢制，锥形刀身，长约140 1Tlm～150 mm，最宽处约为20 mm～25 Inm，最窄处不小于

1 2．5 mm：

e)黑自卡纸：不覆膜、无荧光的黑自格纸板；

f)湿膜制备器：规格250 ffm；

g)天平：精确至0．001 g。

c．3．2冲淡色浆的制备

选定合适的色浆冲淡比例称取标准色浆和标准白基础漆，搅拌均匀．待用。用同样方法制备试样冲

淡色浆。色浆量若以体积表示时，应先按GB／T 6750规定测定色浆密度，再换算成色浆质量进行操作，

色浆冲淡比例可选择1：25，也可根据色浆中颜料着色能力的强弱选用其他合适的冲淡比例，但制备标

准冲淡浆和试样冲淡浆时所用标准白基础漆应一致。

c．3．3冲淡色的比较和相对着色力的测定

用湿膜制备器将标准冲淡色浆和试样冲淡色浆并列涂敷在黑白卡纸上，以形成二个宽度不小于

25 mm，接触边长不小于40 mfll的均匀不透明条带(见图C．1)，于恒温恒湿(见GB 92'78)下干燥后在散射

光或人造日光下进行颜色比较，若二者着色强度相等且色相相同，则受试样品的相对着色力为100％，若二

者着色强度相等但色相不同，则受试样品的相对着色力为]00％，但应注明色相差别，若二者着色强度不

同，则调整受试色浆的添加量，重新制备另一冲淡色浆，而标准色浆不变，再进行比较直至着色强度相等。

c．3．4结果的表示

受试色浆的相对着色力TS用下式计算：(以标准色浆着色力为100)

TS：鱼X100 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(C．1)
d

式中：

TS 相对着色力；

61-- 达到与标准冲淡色浆相同着色强度的受试色浆质量，单位为克(g)或毫升(mL)；

6 标准色浆的量，单位为克(g)或毫升(mI。)。

1 0
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GB／T 2 1 473--2008

C，4．5相对散射力的测定

用湿膜制备器将标准着色色浆和受试着色色浆分别用同样方法涂敷在黑白卡纸上，制备得到均匀

不透明涂膜，于恒温恒湿(见GB 9278)下干燥后，按GB／T 13451．2—1992中8．2．4规定测量在550 rlln

波长下的R。或m。

C．4．6结果的表示

应按照GB／T 13451．2--1992中第9章规定的方法进行计算。



D．1试验环境

应符合GB 9278规定的要求。

D．2试验器材

附录D

(规范性附录)

色域覆盖的测定

GB／T 21473—2008

受试调色系统色浆样品。

用于调深色漆的可调色基础漆。

调刀：钢制锥形刀，长约140 mro～150 mm，最宽处约为20 rnrfi～25 iTlm，最窄处不小

于12．5 mm。

黑白卡纸：不覆膜、无荧光的黑白格纸板。

湿膜制备器：规格250 pm。

测色仪：双光束分光光度测色仪，采用SCI模式，D65光源，D8测试角度。

电子天平：精度0．001 g。

色域覆盖色卡样片：从GB／T 18922和GSB 16—1517 2002中选取以下10个色卡样片作为色

域覆盖比对色片：

红色域(R)：6．9R 4／11．6；

红黄色域(YR)：2．5YR 6．5／9．6；

黄色域(Y)：5．6Y 8／10．4；

黄绿色域(GY)：1．3GY 6．5／7．6；

绿色域(G)：2．5G 4／5．6；

蓝绿色域(BG)：7．5BG 4／5．6；

蓝色域(B)：10B 4／7．2；

蓝紫色域(PB)：6．3PB 4／9．6；

紫色域(P)：1．3P 3．5／7．6；

紫红色域(RP)：8，8RP 3／S．2。

D．3试验方法

D．3．1 制作红色域(R)：6．9R 4／11．6测试色片。

D．3．2根据D．3．1的色调范围，在受试调色系统用色浆范围内选取适当的受试色浆组合，根据测试色

片的明度及彩度范围，估算出受试色浆组合在100 g调深色漆的可调色基础漆中的大致添加量，色浆组

合的总添加量应保证使测试色片的对比率大于或等于0．90。

D．3 3在调色系统受试色浆与用于调深色漆的可调色基础漆相容性良好的前提下，称取100 g的可调

色基础漆于合适的容器中，依次称取D．3．2中估算的受试色浆组合添加量，逐次加入到】00 g调深色漆

的可调色基础漆中，混合搅拌均匀，静置5 rain，待用。

D．3．4取适量待测样色料于黑白卡纸上，用250 pm的湿膜制备器，在黑白卡纸上制备一条宽度不小

于50 11]rn的均匀不透明涂膜(见图D．1)，于D．1试验环境下干燥后测试。
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图D1色域覆盖度

D 3 5枉黑色底板面上或白色底板面E．在距离涂膜边界10 n、n、以内的区域作为榆测区域．在检测区

域内取点刷双光束分光光度测色仪测定测试色片和色卡样片之甸的色差△F二作为一次测定结果。在

检删医域内变换驭点位咒，平行测定三次，如两次相近的测试结果之箍不大于0 2时以两次相近测试

结果的算术平均值作为初次测定结果。如两次相近的测试结果之差大干0 2时．则判定设改试验不合

格，需重新试验。

D 3 6根据初次测定结果调整受试色浆组合在1 00 g埘深色漆的可调色基础漆中的舔加量。

D 3 7 蠹复D 3 3～D 3 6，经过不断删整，直至使测试色片与相应色}样片在色凋、明度、彩度觑色

三属肚方面蛀为接近。

D 3 8用双光束分光光度测色仪测定测试色片和相应色}样片之间的色差△E，．作为最终测定结果。
D 3 9重复D 3 2～D 3 8，依次制作其他9个色域的测战色片。

D 4结果判定

10个色域测试色片的色差小于或等于3 0时．则削定妥试涌色系统色浆台格；如10个测试色片中

冉任1项色差大于3 0时则判定受试{l爿色系统色浆色域覆盖不台格。



附录E

(规范性附录)

耐酸性的测定

E．1试验器材

a)盐酸：2％HCL溶液；

I))纯丙乳液：固含量40％～60％；

c)玻璃板：尺寸适宜；

d)湿膜制备器：规格100“”；

e) 灰色样卡：评定变色用灰色样卡，应符合GB 250的要求

f)天平：精确至0．01 g。

E．2步骤

GB／T 2 1 473--2008

称取纯丙乳液20 g，加入色浆样品5 g～8 g(具体加量视各颜色色浆遮盖力而定)，搅拌均匀后，用

湿膜制备器在玻璃板上涂敷成膜，按照GB 9278规定的要求养护7 d后，再按照GB／T 9274--i988中

丙法试验48 h，接着放置2 h。所有试验结束后，应按照GB 250的规定，目视评定试验区域与未试验区

域的颜色变化。

E．3结果的表示

以级表示。最好为5级，最差为1级。变色程度介于其两级之间时用4／5，3／4，2／3，1／Z表示。



GB／T 2 1 473--2008

附录F

(规范性附录)

耐碱性的测定

F．1试验器材

a)饱和Ca(OH)z溶液；

b)纯丙乳液：固含量40％～60％；

c)玻璃板：尺寸适宜；

d)湿膜制备器：规格100／zrn；

e)灰色样卡：评定变色用灰色样卡，应符合GB 250的规定；

f)天平：精确至0．ol g。

F．2步骤

称取纯丙乳液20 g，加入色浆样品5 g～8 g(具体加量视各颜色色浆遮盖力而定)，搅拌均匀后，用

湿膜制备器在玻璃板上涂敷成膜，按照GB 9278规定的要求养护7 d后，再按照GB／T 9274 1 988中

丙法试验48 h，接着放置2 h。所有试验结束后，按照GB 250的规定，目视评定试验区域与未试验区域

的颜色变化。

F．3结果的表示

以级表示。最好为5级，最差为1级。变色程度介于其两级之间时用4／5，3／4，2／3，1／2表示。



G．1试验器材

附录G

(规范性附录)

耐光性的测定

GB／T 2 1 473--2008

a)石棉水泥平板：应符合JC／T 41 2．2表2中1类板规定的要求，板厚度为4 mm～6 nlr[1，尺

寸适宜；

h)标准白基料：由有关双方商定，展色性、相容性和耐光性较好。钛白粉含量5％，用于彩色浆深

色(1：1冲淡)测定；钛白粉含量20％～25％，用于彩色色浆浅色(1：25冲淡)测定；

C)黑厚卡纸；

d)氙灯日晒机：l 500 W；

e) 日晒牢度蓝色标准：应符合(jB 730的规定；

f)灰色样卡：评定变色用灰色样卡，应符合GB 250的规定。

G．2试板的制备

将受试色浆按规定或商定的色浆冲淡比例配制成涂料。制板及养护应按照GB／T 9755规定的力

法进行。

G．3耐光试验及评级方法

应按照GB／T 1 710 1 979中第4章及第5章规定的方法进行。



GB／T 2 1 473--2008

}L 1试验器材

附录H

(规范性附录)

耐候性(人工加速老化试验)的测定

a)石棉水泥平板：应符合JC／T 412．2—2006表2中1类板的要求，板厚度4 mm～6 r／lm，尺

寸适宜；

b)标准白基料：由有关双方商定，展色性、相容性和耐候性较好。钛白粉含量5％，用于彩色浆深

色(1：1冲淡)测定；钛白粉含量20Z～25％，用于彩色浆浅色(1：25冲淡)测定；

c)全自动氙灯老化试验机；

d) 测色仪：双光束分光光度测色仪，采用SCI模式，D65光源，d／8。测试角度。

H．2试板的制备

将受试色浆按规定或商定的色浆冲淡比例配制成涂料。制板及养护应按照GB／T 9755规定的方

法进行。

H．3 耐候性试验及评级方法

应按照GB／T 1865 1997规定的方法进行，结果的评定应符合GB／T 17 66 1995规定的要求。
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